Instrukcja i Zasady Bezpieczenstwa w
Miejscu Swiadczenia Ustug

Niniejszy dokument okres$la procedury i zasady postepowania dotyczace weryfikacji warunkow
bezpieczenstwa przed przystgpieniem do realizacji ustug oraz w trakcie ich trwania. Wszyscy
pracownicy i wspoétpracownicy sg zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania ponizszych
wytycznych.

1. Sprawdzenie stanu miejsca swiadczenia ustugi

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan w wyznaczone;j strefie, nalezy dokonac
szczegotowych ogledzin otoczenia. Celem jest identyfikacja potencjalnych zagrozen, ktére
mogtyby wpltyng¢ na bezpieczenhstwo uczestnikow, personelu lub osob trzecich.
e Drogi ewakuacyjne: Upewnij sie, ze wszystkie wyjscia ewakuacyjne oraz drogi
dojazdowe sg drozne, oznakowane i wolne od przeszkéd.
e Stan nawierzchni: Zweryfikuj, czy podtoze jest stabilne, suche, czyste i wolne od
elementéw moggcych spowodowacé potkniecie lub poslizgniecie.
e Wentylacja i oswietlenie: Sprawdz, czy pomieszczenie posiada sprawng wentylacje
oraz oswietlenie zapewniajgce petng widocznos¢ w miejscu pracy i ciggach
komunikacyjnych.

2. Sprawdzenie odpowiedniego zabezpieczenia
przestrzeni

Przed uruchomieniem jakichkolwiek urzgdzen lub instalacji elementéow
scenograficznych/warsztatowych, konieczne jest potwierdzenie poprawnosci ich
zabezpieczenia.

Obszar weryfikacji Wymagany standard i zabezpieczenia

Instalacja elektryczna i prad Wszystkie przewody i przedtuzacze muszg
by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem lub potknieciem (uzycie
najazdow kablowych lub tasm
ostrzegawczych). Gniazda i wtyczki nie moga
nosic sladow uszkodzen. Dostep do skrzynek
rozdzielczych musi by¢ swobodny.

Elementy konstrukciji Wszelkie konstrukcje stojgce, regaty, stoty czy
elementy scenografii muszg by¢ stabilne,
odpowiednio zamocowane i zabezpieczone
przed przewrdceniem. Ostre krawedzie
powinny zosta¢ ostoniete, szczegodlnie w



Obszar weryfikacji Wymagany standard i zabezpieczenia

miejscach dostepnych dla oséb postronnych.

3. Procedura przerwania prac i zamkniecia przestrzeni
(Kryteria Krytyczne)

Bezpieczenstwo jest naszym absolutnym priorytetem. Jezeli w wyniku weryfikacji lub w
trakcie realizacji ustugi okaze sie, ze przestrzen nie spetnia kluczowych standardéw bgdz
czynniki zewnetrzne stwarzajg realne zagrozenie, nalezy natychmiast wdrozy¢ procedure stop.
Prace zostajg bezwzglednie przerwane, a przestrzen zamknieta dla uczestnikéw, jezeli
miejsce swiadczenia ustug nie spetnia warunkéw w zakresie:

1. Bezpieczenstwa ogélnego i BHP (np. realne zagrozenie zdrowia lub zycia, brak
sprawnych systemow przeciwpozarowych, uszkodzona instalacja elektryczna, brak
stabilnosci konstrukgiji).

2. Standardéw Ochrony Matoletnich (np. obecnos¢ osob nieuprawnionych, brak
odpowiedniego nadzoru, zagrozenia dla integralnosci fizycznej lub psychicznej dzieci,
niespetnienie wymogow prawnych i wewnetrznych procedur ochrony dzieci).

3. Warunkéw pogodowych i Srodowiskowych — jezeli gwattowne lub niekorzystne
zjawiska atmosferyczne stwarzajg bezposrednie zagrozenie, a przestrzen pracy nie jest
do nich dostosowana konstrukcyjnie lub technicznie.

Prawo do zamkniecia przestrzeni i ocena ryzyka:

Prowadzacy posiadajg petne prawo do samodzielnej oceny stopnia ryzyka na miejscu
Swiadczenia ustugi. Jezeli w ich opinii stopien ten zostanie oceniony jako niebezpieczny, majg
oni prawo podjg¢ natychmiastowg decyzje o zamknieciu przestrzeni dla uczestnikéw ze
wzgledu na wymogi bezpieczenstwa. Wykonanie tego prawa i wstrzymanie dziatan z przyczyn
wyzej wymienionych nie moze stanowi¢ podstawy do niewyptacenia lub pomniejszenia
naleznego prowadzacym wynagrodzenia.

Postepowanie w przypadku przerwania prac:

e (Osoba odpowiedzialna lub prowadzacy na miejscu natychmiast nakazuje wstrzymanie
wszelkich dziatan i zamyka strefe.

e Uczestnicy i personel zostajg bezpiecznie wyprowadzeni ze strefy zagrozenia.

e Fakt ten jest niezwtocznie zgtaszany do organizatora, koordynatora projektu lub osoby
zarzgdzajgcej obiektem w celu udokumentowania sytuaciji lub podjecia krokdw
naprawczych.

e \Wznowienie prac moze nastgpi¢ wytgcznie po ponownym sprawdzeniu i petnym
usunieciu zidentyfikowanych nieprawidtowosci oraz upewnieniu sie, ze zagrozenie
minegto.
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